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TECNOLOGIE AVANZATE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE.

R.O MICRO SYNTHESYS:
realizzata su supporto in pvc.

con centralina elettronica e lavaggio
automatico.

/| Questo modello rappresenta una
sintesi di efficenza ed economicita.

R.O MICRO:

realizzata su supporto in pvc.

Con centralina elettronica e lavaggio
automatico. Questo modello & stato
realizzato facendo maggiore attenzione £
ai particolari (filtri da 20", manometri,
comandi e connessioni protette).

APPLICAZIONI
- PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE DA
ACQUE DI RETE O POZZO
- PRODUZIONE DI ACQUA
DEMINERALIZZATA

PER USI PROFESSIONALI

PRINCIPALI UTILIZZATORI m

ABITAZIONI NON SERVITE DA
ACQUEDOTTI

ALBERGHI - BAR - ACQUARI -
LABORATORI DI ANALIS| -

INDUSTRIE FARMACEUTICHE E

CHIMICHE - VETRERIE -

LAVANDERIE INDUSTRIALI

La serie AQUA MICRO realizzata da Aquatecmca rappresenta quanto dr
meglio e affidabile si possa trovare nel campo delle piccole osmosi.

GLI IMPIANTI SERIE MICRO SONO AUTOMATICI E CONTROLLATI DA UN
MICROCOMPUTER CHE GESTISCE: IL LAVAGGIO AUTOMATICO, IL
RITARDO DELLA POMPA, GALLEGGIANTI E PRESSOSTATI.
L'IMPIANTO PRODUCE FINO A 400* L/h DI ACQUA IN MODO DIRETTO.
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*R.0 MICRO 400

| LA CENTRALINA AQUA R.O MICRO E DEDICATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
' DIDISSALAZIONE FUNZIONANTI SECONDO IL PRICIPIO DELL’ OSMOSI INVERSA.
'~ L'ELETTRONICA GESTISCE | COMPONENTI DELL'IMPIANTO TRAMITE LIVELLI.
LA CENTRALINA  MICRO COORDINA IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
GESTENDO ANCHE IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE MEMBRANE. c €

LA CENTRALINA MICRO RISPETTA LE DIRETTIVE COMUNITARIE RELATIVE ALLA MARCATURA
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‘OSMOSI INVERSA MICRO: |

Modello R.O MICRO SYNTHESYS: efficenza ed economia in un unico impianto completamente automatico con
pressostati, galleggiante, valvola di chiusura e lavaggio automatico delle membrane.

Modello R.O MICRO: impianto completamente automatizzato e sicuro con pressostati, manometro d'ingresso e
scarico, valvola di chiusura, gallegiante, interruttore di spegnimento e lavaggio automatico.

Come funziona:
L'osmosi inversa ¢ il pit sicuro sistema di trattamento dell’acqua ad oggi conosciuto, ed ¢ il
pit diffuso al mondo.L'osmosi non utilizza sostanze chimiche ma sfrutta un meccanismo
fisico, una membrana che fa da barriera separando I'acqua da altre sostanze in essa
contenute. |l risultato & una acqua priva di calcio e fosfati, di metalli pesanti, di pesticidi e di
altre sostanze rilasciate dalle tubature.

\Questo processo ottiene anche I'eliminazione del 99,9 % di tutti i batteri e virus.
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MODELLO Produzione oraria |Membrana Consumo |Recupero g:;'-:e"m %R;';ggi}z"e s::a";f;a %R;;Tg;;:"e
RO MICRO SYNTHESYS 60 50-60 I’h 2521 245 W 15,00% Bicarbonato 94,00% | |Radio 97,00%

RO MICRO 100 I | | Cadr_nio 97.00% S_e_lenio 97.00%

| i 90-100 Ih 2540 245 W 15,00% |[Calcio 98,00% | [Silicato 96,00%

|| Rg_MlgRg SYNTHESYS 100 ? |Zinco Cromato 92,00% Argento 85,00%

RO MICRO 200 | Rame 97.00% Sodio 98,00%
ﬁO'MICRO SYNTHESYS 200 | 180-200 I/h 2x2540 330w 30,00% EIZ)etergenle 97,00% Slronz_io 97,00%
:RO MICRO 250 _ 220-250 I/h | 1 x 4040 - 330 W | 15,00% -:::g;r;cr’o 3?:33;‘; S’gﬁea;' _3-'?i33£ i
RO MICRO SYNTHESYS 250 | [ | = Magnesio 97,00% | [Insetticida 97,00% [‘

[ |Nichel 97.00% | [Erbicida 97,00%
[RO MICRO 300 i 270-300 I/h 3x2540 | 330W 45,00% |Batteri 99,90% | |Atrazina 100,00% |
/RO MICRO SYNTHESYS 300 et {Cloro 100,00% | Nitrati 85,00%
RO MICRO 400 330-400 I/h | 4x2540 | 550 W _55 00% _[pesticidi organici | 100,00% | Vanadio 90,00%
* CONDIZIONI TEST; TEMPERATURA 25 °C, 'ru?tsocrarswia N n= r J W ’ Mv r . N (; ot

E' possibile equipaggiare a bordo macchina le seguenti stazioni dosatrici:
- Stazione di dosaggio Biocida

- Stazione di dosaggio Antiscalante

- Stazione di dosaggio Correttore-Acido
- Stazione di dosaggio Sterilizzante

*montaggio di max due stazioni su impianto Synthesys
Le stazioni dosatrici sono compresive di serbatoi
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Per ottenere un'acqua ultra pura con  Ulteriori accessori di cui & possibile dotare
conducibilita molto bassa, per utilizzi  I'impianto sono:

professionali possiamo corredare gli
impianti di una Colonna a letto misto
finale.

- Flussimetro per visionare la produzione
oraria d'acqua.
- Conducimetro per visionare la conducibilita.
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DIMENSIONI D'INGOMBRO:
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Caratteristiche elettriche
_ Alimentazione 220 Volt — 50 Hz
Consume energetico 245W — 330 W — 550 W

R.O MICRO

Dati tecnici

! R.O MICRO SYNTHESYS

FLTRO

MODULO []
MODULO

R.O Micro Synthesys |
1201 x 50h x 20p™
20-35kg* |

R.O Micro
1001 x 120h x 20p
35-45kg"

'Dimensioni in cm
Peso

FILTRI

CASSETTA
MANOMETRI

R.OMICRO
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Caratteristiche idrauliche dell'impianto

_Pressione minima ingresso
Pressione max operante

2 bar
14 bar

Produzione d'acqua
Membrana ad osmosi

Da 60 a 400 I/h*
2521 — 2540 — 4040*

MOTORE

Orcoox

oret

orcoox

Numero membrane
Ingresso acqua

1-2-3-4*
3/4" filetto femmina

Produzione d'acqua
Scarico acqua

10 mm JG innesto rapido
10 mm JG innesto rapido

. R.O Micro Synthesys
1° stadio di prefiltrazione  CA 10" BX 25 MCR

R.O Micro

CA 20" BX 25 MCR_

2° stadio di prefiltrazione FA 10" BX 1/3 MCR

| FA 20" BX 1/3MCR

ﬂ ——— 73 cm- 120 cm MAX
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100 cm

protorsth 20 €M
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Produzione di acqua Oligominerale
Produzione di acqua potabile da acqua dolce di pozzo
Produzione di acqua potabile da acqua salmastra di pozzo

Produzione di acqua Demineralizzata per usi professionali
Per ottenere acqua demineralizzata con conducibilitta molto bassa & necessario
corredare l'impianto con una colonna di resina a letto misto sul permeato.
* dipende dal modelio dell’ impianto
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